
Miststreuer
Wein- und ObstanbauflächenREN FRUT

Merkmale:
Der Miststreuer REN FRUT wurde für die speziellen Bedürfnisse der Arbeit in Obst- und Weinbauflächen entwickelt 

und hergestellt. Dank seiner abgerundeten Form gleiten die Äste darüber hinweg und werden somit nicht beschädigt. 

Mittels eines Förderwerks kann man sich zwischen der gesamten Streueite (ca. 5 m) oder das Streuen am Fuße der 

Pflanze, wobei die Blätter nicht beschmutzt werden, entscheiden.

Auf Anfrage:
• hydraulische Lenkdeichsel
• mechanische Lenkdeichsel
• externes, hydraulisches Förderwerk

Gerundausrüstung:
• verzinkter Container
• kontinuierlicher, hydraulischer Zug mit Ventil für die Regelung der Geschwindigkeit
• glatte Ladefläche ohne Führungen

• externes, mechanisches Förderwerk
• homologisiert für Straßenverkehr mit Volllast (40 Zentner), hydraulische Bremsen
• externer, mechanischer Kettenspanner



Schnecke zur Zerkleinerung und horizontale Auswurfflügel



hydraulischer Zug mit Ventil für die Regelung der 
Geschwindigkeit

mechanisches Förderwerk

Dati Tecnici
Technical Data

Technische Angaben
Donnes Techniques

Dimensioni Pianale 
Size Loading Floor

Laderaumabmessungen
Ètage Surface de 

Chargement

Ingombro max esterno
Exterior Breadth

Aubenbreite Rader
Lageur Exterieure

N. Catene 
N. Chains
N. Ketten

N. Chaînes

Pneumatici
Tires

Bereifung
Pneus

Capacità a pieno carico
Full Load Capacity
Vollbegehbarkeit

Capacité de charge 
complète

RENFRUT 
R302/G

4,00 x 1,00 x h.1,00 m 1,70 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
4,00 mc

RENFRUT 
R302/M

3,00 x 1,00 x h.1,00 m 1,70 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
3,00 mc

RENFRUT 
R302/P

2,50 x 0,85 x h.1,00 m 1,50 m 2
11.5/80
10.0/75

400/60 15.6
2,50 mc
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hydraulische Lenkdeichselmechanische Lenkdeichsel


